臺灣華升電子   （中國區域總部：珠海華升光電科技有限公司）:www.hslcd.com 

华升液晶驱动板维修套件相关定义：

	1、(6PIN/2.0)：INVERTER介面

	腳序號
	定義
	[image: image1.wmf] 



	1
	12V
	

	2
	12V
	

	3
	BL_ON
	

	4
	ADJ
	

	5
	GND
	

	6
	GND
	

	

	2、(4PIN/2.0)：電源輸入介面  （預留）

	腳序號
	定義
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	1
	GND
	

	2
	GND
	

	3
	12V
	

	4
	12V
	

	3、 (9PIN/2.0)：按鍵介面

	腳序號
	定義
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	1
	POWER
	

	2
	R-LED
	

	3
	G-LED
	

	4
	GND
	

	5
	UP
	

	6
	DOWN
	

	7
	MENU
	

	8
	AUTO
	

	9
	NC（預留）
	


	4、PIN/2.0：VGA輸入介面 （預留）

	腳序號
	定義
	[image: image4.wmf] 



	1
	GND
	

	2
	VS
	

	3
	HS
	

	4
	GND
	

	5
	R
	

	6
	GND
	

	7
	G
	

	8
	GND
	

	9
	B
	

	10
	GND
	

	11
	SDA
	

	12
	SCL
	


以上接口定义为我公司的VGA转接头对应12针/2.0接口定义，如板子为13针请对照上下接口图定义重接！即在12PIN/2.0跳线，先对应接好：R、G、B 三组线，再接上VS+HS即可，最后就上SDA+SCL多出来的GND线都接到地就OK了！

    如需获得更详细的资料及技术支持请与珠海市华升光电科技有限公司联系！
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